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ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS 
' . ' \ '' . 

Visual Indication 
' ./ 

lndicaci6n visual/ Indication visuel/e _ , __ . A 
- _,, 

Audible Indication ./ --lndicaci6n sonora/ Indication sonore -_/ --Battery Type (Transmitter) AAA (2) - included 
Tipo de baterfa (transmisor) 
Tvpe de pile (emetteur) AAA (2) - incluida I AAA (2) - inc/uses 

Battery Type (Receiver) 
LR44 (4) - included Tipo de baterfa (receptor) 

Type de pile (recepteur) LR44 (4) - incluida I LR44 (4)- inc/uses 

Auto-Off 
45 Minutes Apagado automatico 

Arret automatiaue 45 minutos/ 45 minutes 

Drop Rating 
10' (3.0m) Capacidad nominal de cafda/ Cote de chute 

Crush Rating 
Capacidad nominal de ap/astamiento 250 lbs (113.4 kg) 
Cote d 'ecrasement 

FEATURES & FUNCTIONS 
• Traces un-energized wires and cables 
• Quick connect attachments easily connect transmitter to coax, CAT 5, phone, or speaker wiring in seconds 
• Receiver nests into transmitter for secure transportation and storage 
• Adjustable sensitivity positively identifies a single wire when multiple wires are routed in close proximity 
• Audible and visual indication 
• Auto off function included with transmitter to save battery life 
• 10 foot drop and 250 pound crush rated 
• Limited Lifetime Warranty 

CARACTERiSTICAS Y FUNCIONES 
• Rastrea /os a!ambres y cables no energizados 
• Accesorios de conexi6n rapida conectan facilmente en unos segundos el transmisor a cableado coaxial, 

CAT 5, de telefono o de par/antes 
• El receptor se anida en el transmisor para transportar y a/macenar con seguridad 
• La sensibilidad ajustable identifica positivamente un solo cable cuando se tienden varios cables muy 

cerca unos de otros 
• lndicaci6n acustica y visual 
• Se inc/uye funci6n de apagado automaticos con el transmisor para economizar baterfa 
• Capacidad nominal para soportar cafda de 3 metros y aplastamiento de 113,4 kg 
• Garantfa limitada de par vida 

CARACTERISTIQUES ET FONCT/ONS 
• Repere /es fits et /es cables non alimentes 
• Embouts a connexion rapide raccordant facilement l'emetteur au ti/ coaxial, CAT 5, de telephone ou 

de haut-par/eur en quelques secondes 
• Le recepteur s 'insere dans /'emetteur rendant le transport et le rangement plus securitaire 
• La sensibilite reg/able identifie de maniere positive un seul fil /orsque plusieurs fits sont a proximite 

/es uns des autres 
• Indication sonore et visue/le 
• Fonction arret automatique inc/use avec /'emetteur afin de prolonger la vie de la pile 
• Cote de chute de 3 metres et cote d'ecrasement de 113,4 kg 
• Garantie a vie limitee 

Patented 
Patentado 
Brevetee 

-,:/ 

SPERRY™ 
WARNING. This producl conlalns 
a chemical known IC1 lhe State ot 

Calilornla 10 cause cancer and birth 
detecls, or olher reproduclive harm. 

INSTRUMENTS 
Durabl,:. J\ccuraU:. Safe:• 

/ 

Milwaukee, WI 
Phone: 1-800-645-5398 
www.sperryinstruments.com 
ZJ2910 0710 
Made in China/Hecho en China/Fabrique en Chine 0 IIUU LtJI 4 



MODEL NUMBER: ET64220 
In an effort to go green, the full instructions for this tool 
can be downloaded from www.sperryinstruments.com/en/ 
resources. Please be sure to fully read the instructions 
and warnings prior to using this tool. Damage to the tool 
or injury to the user may result from failure to follow all 
instructions or warnings! 

Battery Installation 
Batteries are NOT included - Batteries 
required to operate this tool are: (4) LR44; (2) AAA battery 

www.sperryinstruments.com 



En un esfuerzo por cuidar 
el media ambiente, las 
instrucciones completas de esta 
herramienta se pueden descargar 
desde www.sperryinstruments.com/ 
es-es/resources. Asegurese de leer 
completamente las instrucciones y 
advertencias antes de usar esta 
herramienta. El incumplimiento de 
todas estas instrucciones o 
advertencias puede provocar dano 
en la herramienta o lesiones al 
usuario. 

Par souci de protection de 
l'environnement, les instructions 
completes pour cet outil peuvent 
etre telechargees a 
www.sperryinstruments.com/fr-
fr/resources. Veiller a bien lire 
toutes les instructions et mises 
en garde avant d'utiliser cet 
outil. Tout manquement a 
respecter des instructions ou 
mises en garde peut entrainer 
des dommages a l'outil ou des 
blessures a l'utilisateur ! 

www.sperryinstruments.com 



Wire TrackerTM 
Wire Tracer 

Warranty 

• • Integrated termination 
storage 

, • Adapter plugs include: 
RJ-45, RJ-11, coax, 
insulated clamps, and 
automotive fuse blade 

• Adjustable sensitivity 
• Audible and visual 

.indication 

Rastreador de 
cables Wire 
Tracker™ 
• Al macenamiento 

integrado de 
terminaciones 

• Los enchufes adaptadores 
incluyen: RJ-45, RJ- ~ 1, 
coaxial, abrazaderas 
aisladas y hojas de fusibles 
automotrices 

• Sensibilidad ajustable 
• lndicaci6n acustica y visual 

Repereur de 
cable Wire 
Tracker™ 
• Rangement de 

raccordement integre 
• Fiches d'adaptateur 

comprenant : RJ-45, RJ-11, 
coax, pinces isolees et _lame 
de fusible d'automob1le 

• Sensibilite reglable 
• Indication sonore 

et visuelle 


